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Podem
50 let zkušeností & Know-how

1.dubna, 1961

Oficiální založení společnosti Podem.

Bulharsko založilo státem vlastněný výrobní 
závod vytvořený pro dodávky elektrických 
lanových kladkostrojů pro jeřábový průmysl ve 
všech východoevropských zemích a zemích 
bývalého Sovětského svazu.

1.dubna, 2011

Celkové množství kladkostrojů vyrobených v 
závodě Podem – 1 923 462 kusů.

PodemCrane je jasně největším výrobcem 
kladkostrojů ve Střední a Východní Evropě 
a zůstává jednou z nejprogresivnějších 
průmyslových společností. Navrhujeme 
spolehlivé výrobky, které reflektují individuální 
potřeby našich zázníků. Spolupracujeme se 
zkušenými inženýry, kteří zajišťují efektivnost a 
správné řízení naší výroby. Zkouška výrobků a 
kontrola kvality výroby má stále velký význam. 
Výrobní závod Podem se rozkládá na ploše 
30 000 m2. 

1981

Podem se stává největším výrobcem 
kladkostrojů na světě. Výrobní kapacita 
dosahuje 100,000 lanových kladkostrojů 
ročně (102,505 kusů / 1981). Podem vytvořil 
distribuční síť ve více jak 70 zemích světa 
reprezentovanou komerční značkou Balkancar-
Podem a dalších značek Podem..

2001

Bývalý státní podnik je plně privatizován. 
Společnost PodemCrane AD – nástupce 
Podem, začíná prosperovat a pokračuje v 
podporování značky Podem pod novým 
názvem PodemCrane.

Cílem PodemCrane AD je být uznáván jako 
přední dodavatel komponentů pro výrobce 
jeřábů a koncové uživatele na celém světě.

Naši vysoce kvalifikovaní techničtí pracovníci, 
moderní výrobní vybavení a více než 50 let 
zkušeností poskytuje spolehlivé výrobky pro 
všechny typy průmyslu.
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Podem
Progresivní Evropský dodavatel jeřábových komponentů

Používáním výrobků Podem získáte:

Kvalitní výrobek:
•	Všechny výrobky splňují evropské normy a 

směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EC. 

•	Komponenty kladkostrojů odpovídají 
požadavkům směrnic a CE označení 
potvrzuje shodu všech přístrojů.

•	Kvalita výrobků je zajištěna integrováním 
systému řízení jakosti ISO 9001:2008 a BS 
OHSAS 1800:2001.

•	Pěčlivě vybíraní dodavatelé a vstupní 
kontrola surovin.

Průběžná a pravidelná kontrola:

•	 Spektroskopické analýzy 

•	Det Involute control machine

•	3D koordinované měřicí přístroje

Spolehlivé výrobky:
Testování každého výrobku (od 0.8 do
50 t) prodaného ze závodu. Testovací věže pro 
5, 10 a 50t

Nejvyšší možná úroveň spolehlivosti nabízená 
v průmyslu je výsledkem velkých zkušeností 
ve vývoji, moderní organizaci výroby a přísné 
kontroly kvality

Zlepševání technických vlastností výrobků 
umožňují naše blízké vztahy s distributory a 
informace z trhu.

Zkracování termínu dodání umožňuje 
flexibilní organizace:

•	Na 30 000 m2 výrobní plochy nacházející se v 
Evropské Unii (Gabrovo, Bulharsko) je použita 
high-tech procesní technologie a výrobní 
systémy umožňující krátký výrobní čas jak v 
sériové tak v nesériové výrobě:

–– CNC plazmový řezací stroj k přesnému 
řazání oceli využitím plasmového paprsku 

–– CNC multi-vřetenová obráběcí centra

–– CNC dvou-vřetenová obráběcí centra

–– CNC automatické soustruhy

–– CNC vertikální soustruhy 

–– Vakuová pec a karbonitridová pec

–– Frézka na řezání ozubených kol

–– Lakovací komora
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Prodejní a technická podpora:

•	 Strategicky umístěná prodejní místa – blízko 
do celé Evropy a snadné spojení na Střední 
Východ, do Afriky i Asie

•	24 hodinová podpora a objednávkový 
proces, marketingová a reklamní podpora

•	Distribuční síť v Evropě, na Středním 
Východě, v Africe i Asii

•	Plný rozsah náhradních dílů nejen pro 
současné modely a také pro modely 
vyráběné v minulosti (série T, M a MT)

•	Různá technická řešení výrobků vyhovují 
individuálním potřebám zákazníků díky 
zkušenému týmu strojních a elektro-
inženýrů a flexibilní organizaci
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Elektrické lanové kladkostroje
Přednosti

Výhody elektrických lanových 
kladkostrojů Podem:

•	 Skvělý poměr cena/výkon

•	Dlouhá životnost

•	Nejvyší možná úroveň spolehlivosti nabízená 
v průmyslu (po komplexních zkouškách 
dalších předních světových značek)

•	Provozní bezpečnost

•	 Snadná údržba

•	Nízké servisní náklady

•	 Skvělé v horších pracovních podmínkách

•	Výborná cenová úroveň

•	 Jednoduchý klasický design

Rozsah lanových kladkostrojů značky Podem vyhovuje řešením pro jeřáby 
a pomocné aplikace. Vyrábí se ve dvou sériích M a MT od 0.8 do 50 t. 
Pokrývají lehký, střední a težký provoz, nabízí široký rozsah zdvihových 
ryhlostí a výšek zdvihu.

Vodič lana

Vodič lana je vyráběn z plastu i kovu – 
spolehlivý provoz i v náročném prostředí.

Vodič lana se skládá ze třech částí:
vodící kroužek, přítlačná pružina a válečky. 
Přítlačná pružina zajišťuje správné ukládání 
lana  do drážky bubnu zatímco vodící 
kroužek vždy udržuje lano ve správné pozici a 
předchází uložení lana mimo drážku bubnu.

Pohyb vodícího kroužku aktivuje dolní nebo 
horní koncový spínač.

Válečky namontované na válečková ložiska 
umožňují plynulé vedení lana a prodlužují jeho 
životnost

Lana jsou pozinkovaná a vysoké pevnostní 
třídy.

Zdvihová převodovka

Planetové převodovky (2 nebo 3 stupňové) 
navržené speciálně pro zdvihové mechanizmy 
poskytují vysokou spolehlivost a kompaktní 
rozměry, mnoho variant zdvihových rychlostí 
a nízkou úroveň hluku (79-82dB).  Jsou mazány 
pro provoz s minimálními pořadavky na 
údržbu. 

Samobrzděný zdvihový motor

3 fázové asynchronní elektrické motory s 
válcovým rotorem a diskovou DC brzdou 
jsou dostupné v jednorychlostním nebo 
dvourychlostním provedení..

Jednorychlostní motor je vhodný k 
frekvenčnímu řízení pro plynulý rozběh či 
doběh zdvihu - snížení rázů.

Všechny motory Podem jsou opatřeny 
tepelnou ochranou a krytím IP44 nebo 
IP55. Další ochranné úrovně a dvouvrstvá 
izolace vinutí mohou být doplněny na žádost 
zákazníka.

Kónický motor je používán pro speciální 
aplikace.
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Omezovač nosnosti

Všechny kladkostroje jsou vybaveny 
omezovačem nosnosti se dvěmi spínacími 
pozicemi:
–– 1. poloha: aktivace varování
–– 2. poloha: zastavení zdvihu i posuvu

•	Bezpečnostní systém k vypnutí při přetížení

•	Plynulé spuštění nákladu při přetížení

•	 Inteligentní systém detekce dynamického 
přetížení

•	Konstrukce splňuje nejpřísnější požadavky v 
průmyslu

Dynamometrický čepový omezovač nosnosti. 
To je možné příslušenství s mnoha přednostmi: 
Zatěžovací spektrum/ měřící zařízení, zdvihací 
kalkulace atd.

Tělo

Odolná konstrukce představuje spolehlivou a 
přesnou práci celého mechanizmu. Precízní 
montáž těla a vysoká kvalita řízení. Opracování 
těla probíhá při jednom upnutí.

Řídící panel

Každý kladkostroj je vybaven vysoce 
kvalitním ovládacím panelem. Každý speciální 
požadavek (dálkové ovládání, frekvenční 
měnič) může být zahrnut do poptávky.
.



6

Elektrický lanový kladkostroj
Standardní tabulka výrobků

Elektrické lanové kladkostroje – Standardní výrobky

Nosnost (kg)
Zatřídění Typ 

kladkostroje Počet lan
Rychlost zdvihu (m/min)* Zdvih (m)

FEM ISO V1 V2 H0 H1 H2 H3

1000 2 m M5 MT205 / MT305 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

1250 3 m M6 MT306 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 –

1600
3 m M6 MT304 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 MT308 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 –

2000
3 m M6 MT310 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 –

2 m M5 MT305 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2500

3 m M6 MT313 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 –

3 m M6 MT306 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 MT312 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 –

3200
2 m M5 MT316 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 –

2 m M5 MT308 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

4000
3 m M6 MT310 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

3 m M6 MT520 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 –

5000

3 m M6 MT313 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 MT312 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 MT525 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

6300
3 m M6 M732 2/1 8/2,6 12/1,8 14 19 26 –

2 m M5 MT316 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

8000
3 m M6 MT520 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 M740 2/1 8/2,6 12/1,8 13 18 25 32

10000

2 m M5 MT525 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

1Am M4 M750 2/1 5.5/1.3 8,3/2,7 13 18 25 –

2 m M5 M950 2/1 5/1,2 10/1,5 – 20 32 –

12500 3m M6 M732 4/1 4/1,3 6/0,9 6.5 9 12.5 16

16000
2 m M5 M740 4/1 4/1,3 6/0,9 6.5 9 12.5 16

3 m M6 M940 4/1 2,5/0,6 5/0,75 – 10 16 24

20000

1Am M4 M750 4/1 2,8/0,7 4,1/1,3 6.5 9 12.5 16

2 m M5 M950 4/1 2,5/0,6 5/0,75 – 10 16 24

2 m M5 M1100 2/1 3/0,7 5/0,7 20 24 30 –

25000
1 Am M4 M963 4/1 2,5/0,6 5/0,75 – 10 16 24

1 Am M4 M1125 2/1 3/0,7 5/0,7 20 24 30 –

32000
1 Am M4 M980 4/1 2,5/0,6 3,7/0,6 – 10 16 24

1 Am M4 M980* 4/1 3.,7/1 0,5–5,0 – 10 16 24

40000
2 m M5 M1100 4/1 1,5/0,35 2,5/0,35 10 12 15 22

2 m M5 M1100* 4/1 2,5/0,8 0,4–4,0 10 12 15 22

50000
1 Am M4 M1125 4/1 1,5/0,35 2,5/0,35 10 12 15 22

1Am M4 M1125* 4/1 2/0.6 0,3–3,0 10 12 15 22

* Volitelně s válcovým rotorem
** Jednorychlostní zdvih je dostupný na vyžádání

Typ Rychlost pojezdu (m/min), nosnost do 16000 kg

Kladkostroj jednosníkový se standardní stavební výškou 20/6,5

Kladkostroj jednosníkový se sníženou stavební výškou 20/5

Kladkostroj dvounosníkový 20/6 (do 16 t), 16/5 (nad 16 t)

Standardní výrobek  znamená Volitelně

Dvourychlostní motory Frekvenční řízení

Rychlosti – podle standarní tabulky: V1, V2 Jiné rychlosti

Výška zdvihu: 7-26 m Do 80 m (v závislosti na nosnosti)

Třífázové AC napájení, 400 V / 50 Hz 415 V, 480 V, 500 V, 60 Hz

Ovládací rozváděč / Ovládací pult -  6 tlačítek Bez ovládacího rozváděče/ jiné ovládаcí pulty, radiové ovládání

Ovládací napětí 48V 24 V, 42 V, 110 V, 220 V, atd.

Teplota okolí: min. -20 °C ... max +40 °C / -40 °C, +50 °C, +60 °C

Relativní vlhkost: < 80% > 80%

Krytí IP54 IP65, IP66

Pojezd pro zakřivené dráhy (poloměr min 1.5 m)

Lanování 2/1, 4/1 Rize vertikální zdvih (4/2)
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5
MT
312
H10
V4 

4/1
M

Elektrické lanové kladkostroje
Výběrová kriteria

Průměrnou denní pracovní dobu je možné 
vyjádřit pomocí následující rovnice:

"Střednímu" zatěžovacímu cyklu a průměrné 
denní pracovní době 3,1h odpovídá podle 
FEM/DIM pracovní skupině 2m podle tabulky 
zatížení. Těmto hodnotám při nosnosti – 6 
300 kg a lanování 4/1 z tabulky typů odpovídá 
modelová řada kladkostroje MT316.

Tm =
2.H.N.T

=
2.7.10.8

= 3.1h———— ————
60.V 60.6

Nosnost v tunách (5 t)
Typ (MT, M, MEx series)
Velikost (3) a zdvihová síla bubnu (12 kN)
Výška zdvihu v metrech (10 m)
Rychlost zdvihu v metrech za minutu  
(4 m/min), 50Hz 
Lanování (Počet lan 4/1)
Typ rychlosti (M – Micro, D – Double, 
S – Single, I – Inverter control)

L

52

20/5
–
F

Rozměrový typ (F – Foot Mounted, N – Normal Headroom, NR – Normal headroom (curve), 
LC – Low headroom (counter-Hmotnost), LB – Low headroom (balance wheel), DU – Double 
rail trolley (parallel), DX – Double rail trolley (perpendicular)
Elektrická výbava (20 – Bezpečnostní tlačítko a tepelná ochrana, 21 – Bezpečnostní tlačítko , 
tepelná ochrana a klíč, 52 – omezovač nosnosti, bezpečnostní tlačítko a tepelná ochrana, 53 – 
omezovač nosnosti, bezpečnostní tlačítko, tepelná ochrana a klíč)
Rychlost pojezdu v metrech za minutu (20/5 m/min)
Další výbava: C – Druhá brzda, M – Manuální uvolnění, TM – Tandem, atd.
Speciální klimatcké provedení (– – Standard (-20 ... +40 ˚C), F – Studené, G – Vysoká teplota. 
(-15 ... +50 ˚C), T – Tropické, X – Chemické)

Nový obchodní název

5 MT312 H10 V4 4/1 M LC 52 20/5 F

Výběrová kritéria

Pokud vybíráte vhodný kladkostroj, vezměte v 
úvahu následující skutečnosti:

1.	Maximální zatížení (nosnost)
2.	Maximální výška zdvihu
3.	Požadovaná rychlost zdvihu (případně 

mikrozdvih)
4.	Požadovaná rychlost posuvu
5.	Provozní podmínky

Hlavní typ kladkostroje je definován v 
souvislosti se zatěžovacím cyklem, průměrnou 
denní pracovní dobou, nosností
a pramenym
.

Příklad výběru

Nosnost – 6300 kg
Výška zdvihu (H) – 7 m
Rychlost zdvihu (V) – 6 m/min
Lanování – 4/1
Zatěžové spektrum  – Střední
Počet cyklů za 1 hodinu (N) – 10
Denní pracovní doba  (T) – 8 h

Staré značení: 52 МТ312 H10 V1 4/1 M E K 20/5

Výběrová kritéria

Zátěžové spektrum
   (Operační mód)

Třída pracovní doby
(Průmerná dení pracovní doba) – Tm (h)

Lehké

Zařízení,
obvykle určeno 
pro velmi 
lehké zatížení 
a vyjímečně 
pro maximální 
zatížení

2-4 4-8 8-16

Střední

Zařízení,
obvykle
určeno
pro lehké 
zátěže, ale 
častěji k 
maximálnímu 
zatížení

1-2 2-4 4-8

Těžké

Zařízení,
obvykle
určeno pro
střední zátěže, 
ale spíše k 
maximálnímu 
zatížení

0,5-1 1-2 2-4

Velmi
Těžké

Zařízení
obvykle
určeno k 
maximálnímu 
nebo spíše 
maximálnímu 
zatížení.

0,25-0,5 0,5-1 1-2

Zatížení

FEM 9.511 / DIN 15 020 1 Am 2 m 3 m

ISO 4301 M4 M5 M6

Lehký/Středně 
těžký provoz jeřábu, 
Jednosměnný provoz, 
střední zatížení, občasné 
zdvihání maximální 
hmotnosti.

Střední/Těžký provoz 
jeřábu, Jednosměnný 
nebo dvousměnný 
provoz, pravidelné 
střední a těžké zatížení.

Těžký provoz jeřábu,
Dvousměnný provoz,  
při nominálním zatížení.

%
 m

ax
. z

at
íž

en
í

% provozní doba

0 1005010

0

10

40

%
 m

ax
. z

at
íž

en
í

% provozní doba

0 1005016,7

0

20

46

%
 m

ax
. z

at
íž

en
í

% provozní doba

0 10050

0

40

%
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ax
. z

at
íž

en
í

% provozní doba

0 10090

0

80

73

33,3
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Navinutá 
strana lana

Odvinutá 
strana lana

Stacionární kladkostroj
Série MT, 2 prameny (lanování 2/1)

Stacionární kladkostroj – Série MT, 2 prameny (lanování 2/1)

Typ Nosnost
(t)

Pozice 
háku

Reakce (kg)

Zdvih (m)
10 14 20 26

R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4

MT305
1 uep 351 404 114 131 378 435 87 100 400 461 65 74 – – – –

1 dep 169 195 295 341 187 215 277 321 198 228 267 307 – – – –

MT308
1.6 uep 561 647 182 210 604 697 139 160 640 738 103 119 – – – –

1.6 dep 271 312 472 545 299 344 444 513 316 365 427 492 – – – –

MT312
2.5 uep 916 885 355 344 997 964 274 265 1069 1034 202 195 – – – –

2.5 dep 433 419 838 810 475 459 796 770 522 504 749 725 – – – –

MT316
3.2 uep 1172 1133 455 440 1276 1233 351 340 1369 1323 258 250 – – – –

3.2 dep 555 536 1072 1037 608 588 1019 985 668 645 959 928 – – – –

MT525
5 uep 1729 1760 749 762 1899 1932 579 590 2050 2085 429 436 2136 2173 342 349

5 dep 814 829 1664 1693 912 927 1567 1594 996 1013 1482 1509 1045 1063 1433 1459

Stacionární kladkostroj – Série MT, 2 prameny (lanování 2/1)

Typ Nosnost
(t)

Lano
(mm)

Zdvih
(m)

Pevné rozměry (mm) Proměnné rozměry (mm) Hmotnost
(kg)

C H a b k d e m n o p q r s t u (V1) v (V1) z (V1) u (V2) v (V2) z (V2)

MT305

1 ø 7 10 500 321 105 190 50 300 53 45 48 84 395 91 61 200 218 376 220 150 376 220 150 150

1 ø 7 14 500 321 105 190 50 300 53 45 48 84 520 154 61 200 218 376 220 150 376 220 150 160

1 ø 7 20 500 321 105 190 50 300 53 45 48 84 700 244 61 200 218 376 220 150 376 220 150 180

MT308

1.6 ø 7 10 600 321 105 190 50 300 53 45 48 84 395 91 61 200 218 376 220 150 483 257 181 170

1.6 ø 7 14 600 321 105 190 50 300 53 45 48 84 520 154 61 200 218 376 220 150 483 257 181 187

1.6 ø 7 20 600 321 105 190 50 300 53 45 48 84 700 244 61 200 218 376 220 150 483 257 181 207

MT312

2.5 ø 10 10 670 321 105 190 50 300 40 48 56 110 440 90 77 246 292 483 257 181 483 257 181 225

2.5 ø 10 14 670 321 105 190 50 300 40 48 56 110 570 155 77 246 292 483 257 181 483 257 181 255

2.5 ø 10 20 670 321 105 190 50 300 40 48 56 110 775 258 77 246 292 483 257 181 483 257 181 285

MT316

3.2 ø 10 10 670 321 105 190 50 300 40 48 56 110 440 90 77 246 292 483 257 181 607 310 240 220

3.2 ø 10 14 670 321 105 190 50 300 40 48 56 110 570 155 77 246 292 483 257 181 607 310 240 252

3.2 ø 10 20 670 321 105 190 50 300 40 48 56 110 775 258 77 246 292 483 257 181 607 310 240 296

MT525

5 ø 12 10 770 378 133 212 53 325 41 60 61 133 455 90 78 266 360 616 310 251 661 310 251 480

5 ø 12 14 770 378 133 212 53 325 41 60 61 133 590 157 78 266 360 616 310 251 661 310 251 510

5 ø 12 20 770 378 133 212 53 325 41 60 61 133 795 260 78 266 360 616 310 251 661 310 251 540

5 ø 12 26 770 378 133 212 53 325 41 60 61 133 995 360 78 266 360 616 310 251 661 310 251 560

MT2-3m

Typ FEM ISO Rozměry

MT304 3m M6 viz. MT305

MT306 3m M6 viz. MT308

MT310 3m M6 viz. MT312

MT313 3m M6 viz. MT316

MT520 3m M6 viz. MT525

uep – Horní krajní pozice háku
dep – Spodní krajní pozice háku

Rozměry jsou uvedené pro kladkostroje s  FEM 2m/ISO M5, 3m/M6 viz. MT2-3m.
Všechny rozměry znázorňují "Standardní výrobky", pro data ostatních výrobků prosím kontaktujte UNI Result.



9

Navinutá 
strana lana

Odvinutá 
strana lana

Stacionární kladkostroj
Série M, 2 prameny (lanování 2/1)

Stacionární kladkostroj – Série MT, 2 prameny (lanování 2/1)

Typ Nosnost
(t)

Zdvih
(m)

Pozice 
háku

Reakce (kg)

R1 R2 R3 R4

M740

8 14 uep 2993 3148 906 953

8 14 dep 1400 1472 2499 2629

8 19 uep 2923 3074 976 1027

8 19 dep 1250 1314 2649 2787

8 26 uep 3147 3310 752 791

8 26 dep 1412 1485 2487 2616

M750

10 14 uep 3741 3936 1132 1191

10 14 dep 1750 1840 3124 3286

10 19 uep 3654 3842 1220 1284

10 19 dep 1563 1642 3311 3484

10 26 uep 3933 4137 940 990

10 26 dep 1765 1856 3109 3270

M950

10 20 uep 3807 3907 1128 1158

10 20 dep 1774 1821 3161 3244

10 32 uep 4178 4288 757 777

10 32 dep 2004 2056 2931 3009

M1125

25 20 uep 9530 10775 2204 2491

25 20 dep 4606 5207 7128 8059

25 24 uep 9906 11200 1828 2066

25 24 dep 4857 5492 6876 7775

25 30 uep 10219 11553 1515 1713

25 30 dep 5030 5687 6704 7579

Stacionární kladkostroj – Série M, 2 prameny (lanování 2/1)

Typ Nosnost
(t)

Lano
(mm)

Zdvih
(m)

Pevné rozměry (mm) Proměnné rozměry (mm) Hmotnost
(kg)

C H a b2 k d e m n o p q r s t u (V1) v (V1) u (V2) v (V2)

M740

8 ø 15 14 850 530 167.5 307.5 80.5 470 64 50 75 178 553 148 78 299 400 674 311 512 410 600

8 ø 15 19 850 530 167.5 307.5 80.5 470 64 50 75 178 713 178 128 299 400 674 311 512 410 654

8 ø 15 26 850 530 167.5 307.5 80.5 470 64 50 75 178 928 285 128 299 400 674 311 512 410 713

M750

10 ø 15 14 850 530 167,5 307,5 84,5 465 64 50 75 178 553 148 78 250 400 453 440 750 330 640

10 ø 15 19 850 530 167,5 307,5 84,5 465 64 50 75 178 713 178 128 250 400 453 440 750 330 685

10 ø 15 26 850 530 167,5 307,5 84,5 465 64 50 75 178 928 285 128 250 400 453 440 750 330 760

M950
10 ø 20 20 1030 624 200 340 92 515 66.5 55 90 210 840 228 118 314 400 517 470 523 470 1140

10 ø 20 32 1030 624 200 340 92 515 66.5 55 90 210 1255 435 118 314 400 517 470 523 470 1280

M1125

25 ø 30 20 1325 804 232.5 452.5 137.5 705 89 75 120 276.5 977 305 105 415 400 589 470 589 470 2350

25 ø 30 24 1325 804 232.5 452.5 137.5 705 89 75 120 276.5 1162 400 100 415 400 589 470 589 470 2430

25 ø 30 30 1325 804 232.5 452.5 137.5 705 89 75 120 276.5 1402 520 100 415 400 589 470 589 470 2690

uep – Horní krajní pozice háku
dep – Spodní krajní pozice háku

Všechny rozměry znázorňují "Standardní výrobky", pro data ostatních 
výrobků prosím kontaktujte UNI Result.
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Navinutá 
strana lana

Odvinutá 
strana lana

Stacionární kladkostroj
Série MT, 4 prameny (lanování 4/1)

Stacionární kladkostroj – Série MT, 4 prameny (lanování 4/1)

Typ Nosnost
(t)

Pozice 
háku

Reakce (kg)

Zdvih (m)
7 10 13

R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4

MT305
2 uep 838 669 274 219 908 726 203 163 951 759 161 129

2 dep 609 487 503 401 666 531 446 357 700 559 412 329

MT308
3.2 uep 1341 1071 438 350 1454 1161 325 260 1522 1215 257 206

3.2 dep 975 779 804 642 1065 850 714 571 1120 894 659 527

MT312
5 uep 2058 1644 722 576 2249 1796 531 424 2358 1883 422 337

5 dep 1483 1184 1297 1036 1645 1315 1134 906 1738 1388 1042 832

MT316
6.3 uep 2592 2071 910 727 2834 2263 669 534 2971 2372 532 425

6.3 dep 1868 1492 1634 1306 2074 1657 1428 1141 2189 1749 1313 1049

MT525
10 uep 4100 3154 1552 1194 4504 3465 1148 883 4735 3642 917 706

10 dep 2970 2284 2683 2063 3303 2540 2350 1807 3491 2685 2161 1663

Stacionární kladkostroj – Série MT, 4 prameny (lanování 4/1)

Typ Nosnost
(t)

Lano
(mm)

Zdvih
(m)

Pevné rozměry (mm) Proměnné rozměry (mm) Hmotnost
(kg)

C H a b k d e m n o p q r s t u (V1) v (V1) u (V2) v (V2)

MT305

2 ø 7 7 500 321 105 190 50 469 27 45 48 84 520 132 -25 200 218 376 220 376 220 197

2 ø 7 10 500 321 105 190 50 469 27 45 48 84 700 222 -69 200 218 376 220 376 220 215

2 ø 7 13 500 321 105 190 50 469 27 45 48 84 885 314 -115 200 218 376 220 376 220 228

MT308

3.2 ø 7 7 535 321 105 190 50 469 27 45 48 84 520 132 -25 200 218 376 220 483 257 206

3.2 ø 7 10 535 321 105 190 50 469 27 45 48 84 700 222 -69 200 218 376 220 483 257 240

3.2 ø 7 13 535 321 105 190 50 469 27 45 48 84 885 314 -115 200 218 376 220 483 257 350

MT312

5 ø 10 7 600 321 105 190 50 469 21 48 56 110 570 137 -19 246 292 483 257 483 257 298

5 ø 10 10 600 321 105 190 50 469 21 48 56 110 775 240 -72 246 292 483 257 483 257 310

5 ø 10 13 600 321 105 190 50 469 21 48 56 110 975 340 -122 246 292 483 257 483 257 325

MT316

6.3 ø 10 7 620 321 105 190 50 469 21 48 56 110 570 137 -19 246 292 483 257 607 310 298

6.3 ø 10 10 620 321 105 190 50 469 21 48 56 110 775 240 -72 246 292 483 257 607 310 310

6.3 ø 10 13 620 321 105 190 50 469 21 48 56 110 975 340 -122 246 292 483 257 607 310 355

MT525

10 ø 12 7 675 378 133 212 53 544 17 60 61 133 590 133 -15 266 360 616 310 661 310 460

10 ø 12 10 675 378 133 212 53 544 17 60 61 133 795 236 -67 266 360 616 310 661 310 485

10 ø 12 13 675 378 133 212 53 544 17 60 61 133 995 336 -117 266 360 616 310 661 310 540

MT4-3m

Typ FEM ISO Rozměry

MT304 3m M6 viz. MT305

MT306 3m M6 viz. MT308

MT310 3m M6 viz. MT312

MT313 3m M6 viz. MT316

MT520 3m M6 viz. MT525

uep – Horní krajní pozice háku
dep – Spodní krajní pozice háku

Rozměry jsou uvedené pro kladkostroje s  FEM 2m/ISO M5, 3m/M6 viz. MT2-3m.
Všechny rozměry znázorňují "Standardní výrobky", pro data ostatních výrobků prosím kontaktujte UNI Result.
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Navinutá 
strana lana

Odvinutá 
strana lana

Stacionární kladkostroj
Série M, 4 prameny (lanování 4/1)

Stacionární kladkostroj – Série M, 4 prameny (lanování 4/1)

Typ Nosnost
(t)

Zdvih
(m)

Pozice 
háku

Reakce (kg)

R1 R2 R3 R4

M740

16 7 uep 5309 3762 4055 2874
16 7 dep 3395 2406 5969 4230
16 9 uep 6218 4407 3146 2229
16 9 dep 4209 2983 5155 3653
16 13 uep 6948 4923 2417 1712
16 13 dep 4864 3446 4501 3189
16 16 uep 7402 5245 1962 1391
16 16 dep 5272 3736 4092 2900

M750

20 7 uep 6636 4703 5069 3592
20 7 dep 4244 3008 7460 5288
20 9.5 uep 7773 5509 3932 2786
20 9.5 dep 5261 3729 6444 4566
20 13 uep 8685 6154 3021 2140
20 13 dep 6080 4308 5626 3986

M963

25 10 uep 9700 6669 5115 3516
25 10 dep 6658 4577 8157 5608
25 16 uep 11385 7826 3429 2360
25 16 dep 6687 4598 8127 5588
25 24 uep 12363 8499 2452 1686
25 24 dep 8978 6172 5837 4013

Stacionární kladkostroj – Série M, 4 prameny (lanování 4/1)

Typ Nosnost
(t)

Lano
(mm)

Zdvih
(m)

Pevné rozměry (mm) Proměnné rozměry (mm) Hmotnost
(kg)

B C H a b k d e m n o p q r s t u (V1) v (V1) u (V2) v (V2)

M740

16 ø 15 7 71 826 530 167,5 307,5 80,5 768 29,5 50 75 178 553 37 76 299 400 674 311 512 410 650

16 ø 15 9 71 826 530 167,5 307,5 80,5 768 29,5 50 75 178 713 117 36 299 400 674 311 512 410 700

16 ø 15 13 71 826 530 167,5 307,5 80,5 768 29,5 50 75 178 928 225 -18 299 400 674 311 512 410 850

16 ø 15 16 71 826 530 167,5 307,5 80,5 768 29,5 50 75 178 1143 332 -72 299 400 674 311 512 410 1036

M750

20 ø 15 7 71 826 526 167,5 307,5 86,5 770 29,5 50 75 178 553 37 76 299 400 453 440 720 350 750
20 ø 15 9 71 826 526 167,5 307,5 86,5 770 29,5 50 75 178 713 117 36 299 400 453 440 720 350 800
20 ø 15 13 71 826 526 167,5 307,5 86,5 770 29,5 50 75 178 928 225 -18 299 400 453 440 720 350 930

M963

25 ø 20 10 90 920 624 200 340 92 856 20 55 90 210 840 130 43 314 400 517 470 523 470 1290

25 ø 20 16 90 920 624 200 340 92 856 20 55 90 210 1255 337 -61 314 400 517 470 523 470 1430

25 ø 20 24 90 920 624 200 340 92 856 20 55 90 210 1755 587 -186 314 400 517 470 523 470 1760

M980

32 ø 20 10 112 1100 624 200 340 92 856 20 55 90 210 840 130 43 314 400 517 470 523 470 1680

32 ø 20 16 112 1100 624 200 340 92 856 20 55 90 210 1255 337 -61 314 400 517 470 523 470 1840

32 ø 20 24 112 1100 624 200 340 92 856 20 55 90 210 1755 587 -186 314 400 517 470 523 470 2170

M1125

50 ø 30 10 112 1170 804 232,5 452,5 137,5 1135 54 75 120 276,5 977 193 12 415 400 589 470 589 470 2700

50 ø 30 12 112 1170 804 232,5 452,5 137,5 1135 54 75 120 276,5 1162 285 -35 415 400 589 470 589 470 2790

50 ø 30 15 112 1170 804 232,5 452,5 137,5 1135 54 75 120 276,5 1402 405 -95 415 400 589 470 589 470 3060

50 ø 30 22 112 1170 804 232,5 452,5 137,5 1135 54 75 120 276,5 1912 660 -222 415 400 589 470 589 470 3690

uep – Horní krajní pozice háku
dep – Spodní krajní pozice háku

Stacionární kladkostroj – Série M, 4 prameny (lanování 4/1)

Hoist
Typ

Nosnost
(t)

Zdvih
(m)

Pozice 
háku

Reakce (kg)

R1 R2 R3 R4

M980

32 10 uep 12416 8536 6548 4500
32 10 dep 8522 5859 10441 7178
32 16 uep 14573 10017 4389 3021
32 16 dep 8559 5885 10401 7155
32 24 uep 15824 10879 3139 2158
32 24 dep 11491 7900 7471 5138

M1125

50 10 uep 20290 14587 8798 6325
50 10 dep 14187 10199 14901 10713
50 12 uep 21678 15585 7410 5327
50 12 dep 15420 11086 13668 9826
50 15 uep 22947 16497 6141 4415
50 15 dep 16515 11873 12573 9039
50 22 uep 24584 17675 4503 3238
50 22 dep 17921 12884 11167 8028

Všechny rozměry znázorňují "Standardní výrobky", pro data ostatních výrobků prosím kontaktujte UNI Result.
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Obr. 2Obr. 1

Šířka pásnice Šířka pásnice

Normální stavební výška
Série MT, 2 prameny (lanování 2/1)

Normální stavební výška – Série MT, 2 prameny (lanování 2/1)

Typ Nosnost
(t)

Lano
(mm) Obr. Zdvih

(m)
Pevné rozměry (mm) Proměnné rozměry (mm) Šířka pásnice Hmotnost

(kg)
C H a b d e f1 f2 g h i q r s u (V1) z (V1) u (V2) z (V2) x y max min

MT305

1 ø 7 1 10 939 439 208 247 325 87 120 140 33 93 395 91 61 200 376 150 376 150 20 40 300 130 270

1 ø 7 1 14 939 439 208 247 325 87 120 140 33 93 520 154 61 200 376 150 376 150 20 40 300 130 282

1 ø 7 2 20 939 496 208 247 380 53 120 142 30 190 700 244 61 200 376 150 376 150 17 35 300 130 290

MT308

1.6 ø 7 1 10 1073 473 208 247 325 115 175 200 37 125 395 91 61 200 376 150 483 181 22 45 300 150 280

1.6 ø 7 1 14 1073 473 208 247 325 115 175 200 37 125 520 154 61 200 376 150 483 181 22 45 300 150 297

1.6 ø 7 2 20 1073 496 208 247 380 53 120 142 30 190 700 244 61 200 376 150 483 181 17 35 300 130 317

MT312

2.5 ø 10 1 10 1140 473 195 260 325 115 175 200 37 125 440 90 77 246 483 181 483 181 22 45 300 150 330

2.5 ø 10 1 14 1140 473 195 260 325 115 175 200 37 125 570 155 77 246 483 181 483 181 22 45 300 150 370

2.5 ø 10 2 20 1140 496 195 260 380 53 120 142 30 190 775 258 77 246 483 181 483 181 17 35 300 130 400

MT316

3.2 ø 10 1 10 1140 473 195 260 335 115 175 200 37 125 440 90 77 246 483 181 607 240 22 45 300 150 370

3.2 ø 10 1 14 1140 473 195 260 335 115 175 200 37 125 570 155 77 246 483 181 607 240 22 45 300 150 398

3.2 ø 10 2 20 1140 496 195 260 380 53 120 142 30 190 775 258 77 246 483 181 607 240 17 35 300 130 420

MT525

5 ø 12 1 10 1180 496 227 284 365 120 210 230 33 140 455 90 78 266 616 251 661 251 22 45 300 150 525

5 ø 12 1 14 1180 496 227 284 365 120 210 230 33 140 590 157 78 266 616 251 661 251 22 45 300 150 565

5 ø 12 2 20 1180 586 227 284 415 53 120 164 30 215 795 260 78 266 616 251 661 251 17 35 300 130 590

5 ø 12 2 26 1180 586 227 284 415 53 120 164 30 215 995 360 78 266 616 251 661 251 17 35 300 130 618

MT2-3m

Typ FEM ISO Rozměry

MT304 3m M6 viz. MT305

MT306 3m M6 viz. MT308

MT310 3m M6 viz. MT312

MT313 3m M6 viz. MT316

MT520 3m M6 viz. MT525

Normální stavební výška – Série MT, 2 prameny (lanování 2/1)

Typ Nosnost
(t)

Pozice 
háku

Reakce (kg)

Zdvih (m)
10 14 20 26

R1 R1 R1 R2 R1 R2

MT305
1 uep 1000 1000 842 158 – –

1 dep 1000 1000 406 594 – –

MT308
1.6 uep 1600 1600 1356 254 – –

1.6 dep 1600 1600 650 950 – –

MT312
2.5 uep 2500 2500 2110 390 – –

2.5 dep 2500 2500 1034 1466 – –

MT316
3.2 uep 3200 3200 2700 500 – –

3.2 dep 3200 3200 1324 1876 – –

MT525
5 uep 5000 5000 4100 900 428 702

5 dep 5000 5000 1990 3010 2088 2912

uep – Horní krajní pozice háku
dep – Dolní krajní pozice háku
Poznámka: Zátížení na jedno kolo – R1/4, R2/4

Rozměry jsou uvedené pro kladkostroje s  FEM 2m/ISO M5, 3m/M6 viz. MT2-3m.
Všechny rozměry znázorňují "Standardní výrobky", pro data ostatních výrobků prosím kontaktujte UNI Result.
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Šířka pásnice

Normální stavební výška
Série M, 2 prameny (lanování 2/1)

Normální stavební výška – Série M, 2 prameny (lanování 2/1)

Typ Nosnost
(t)

Zdvih
(m)

Pozice 
háku

Reakce (kg)

R1 R2

M740

8 14 uep 1860 6140

8 14 dep 5128 2872

8 19 uep 2004 5996

8 19 dep 5436 2564

8 26 uep 1544 6456

8 26 dep 5102 2898

M750

10 14 uep 2325 7675

10 14 dep 6410 3590

10 19 uep 2505 7495

10 19 dep 6795 3205

10 26 uep 1930 8070

10 26 dep 6377 3623

Normální stavební výška – Série M, 2 prameny (lanování 2/1)

Typ Nosnost
(t)

Lano
(mm)

Zdvih
(m)

Pevné rozměry (mm) Proměnné rozměry (mm) Šířka pásnice Hmotnost
(kg)

B C H a b d e f1 f2 g h i q r s u (V1) u (V2) x y max min

M740

8 ø 15 14 56 1566 716 308 410 365 120 210 230 33 140 553 148 78 299 674 512 22 45 300 150 975

8 ø 15 19 56 1566 716 308 410 365 120 210 230 33 140 713 178 128 299 674 512 22 45 300 150 1143

8 ø 15 26 56 1566 716 308 410 365 120 210 230 33 140 928 285 128 299 674 512 22 45 300 150 1193

M750

10 ø 15 14 56 1625 735 316 401 415 63 140 164 25 215 553 148 78 299 453 720 20 40 300 150 1050

10 ø 15 19 56 1625 735 316 401 415 63 140 164 25 215 713 178 128 299 453 720 20 40 300 150 1220

10 ø 15 26 56 1625 735 316 401 415 63 140 164 25 215 928 285 128 299 453 720 20 40 300 150 1300

uep – Horní krajní pozice háku
dep – Dolní krajní pozice háku
Poznámka: Zátížení na jedno kolo – R1/4, R2/4

Všechny rozměry znázorňují "Standardní výrobky", pro data ostatních výrobků prosím kontaktujte UNI Result.
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Obr. 2Obr. 1

Šířka pásniceŠířka pásnice

Normální stavební výška
Série MT, 4 prameny (lanování 4/1)

uep – Horní krajní pozice háku
dep – Dolní krajní pozice háku
Poznámka: Zátížení na jedno kolo – R1/4, R2/4

Normální stavební výška – Série MT, 4 prameny (lanování 4/1)

Typ Nosnost
(t)

Lano
(mm) Obr. Zdvih

(m)
Pevné rozměry (mm) Proměnné rozměry (mm) Šířka pásnice Hmotnost

(kg)
C H a b d e f1 f2 g h i q r s u (V1) u (V2) x y max min

MT305

2 ø 7 1 7 1000 473 256 413 335 115 175 200 37 125 520 132 -25 200 376 376 22 45 300 150 306

2 ø 7 2 10 1000 496 256 213 380 53 120 142 30 190 700 222 -69 200 376 376 17 35 300 130 328

2 ø 7 2 13 1000 496 256 213 380 53 120 142 30 190 885 314 -115 200 376 376 17 35 300 130 335

MT308

3.2 ø 7 1 7 1080 473 256 413 335 115 175 200 37 125 520 132 -25 200 376 483 22 45 300 150 324

3.2 ø 7 2 10 1080 496 256 213 380 53 120 142 30 190 700 222 -69 200 376 483 17 35 300 130 334

3.2 ø 7 2 13 1080 496 256 213 380 53 120 142 30 190 885 314 -115 200 376 483 17 35 300 130 350

MT312

5 ø 10 1 7 1140 486 256 418 365 120 210 230 33 140 570 137 -19 246 483 483 20 40 300 150 430

5 ø 10 2 10 1140 469 251 218 380 53 120 142 30 190 775 240 -72 246 483 483 17 35 300 130 452

5 ø 10 2 13 1140 469 251 218 380 53 120 142 30 190 975 340 -122 246 483 483 17 35 300 130 495

MT316

6.3 ø 10 1 7 1140 486 256 418 365 120 210 230 33 140 570 137 -19 246 483 607 20 40 300 150 486

6.3 ø 10 2 10 1140 583 251 218 415 63 140 164 30 215 775 240 -72 246 483 607 20 40 300 150 495

6.3 ø 10 2 13 1140 583 251 218 415 63 140 164 30 215 975 340 -122 246 483 607 20 40 300 150 532

MT525

10 ø 12 2 7 1180 586 296 448 415 63 140 164 30 215 590 133 -15 266 616 661 20 40 300 150 620

10 ø 12 2 10 1180 586 296 248 415 63 140 164 30 215 795 236 -67 266 616 661 20 40 300 150 700

10 ø 12 2 13 1180 586 296 248 415 63 140 164 30 215 995 336 -117 266 616 661 20 40 300 150 765

MT4-3m

Typ FEM ISO Rozměry

MT304 3m M6 viz. MT305

MT306 3m M6 viz. MT308

MT310 3m M6 viz. MT312

MT313 3m M6 viz. MT316

MT520 3m M6 viz. MT525

Normal headroom hoist  – MT series, 4 Lano falls (lanování 4/1)

Typ Nosnost
(t)

Pozice 
háku

Reakce (kg)

Zdvih (m)
7 10 13

R1 R2 R1 R2 R1 R2

MT305
2 uep 2000 2000 1634 366 1710 290

2 dep 2000 2000 1196 804 1258 742

MT308
3.2 uep 3200 3200 2614 586 2736 464

3.2 dep 3200 3200 1914 1286 2014 1186

MT312
5 uep 5000 5000 4044 956 4240 760

5 dep 5000 5000 2960 2040 3126 1874

MT316
6.3 uep 6300 6300 5096 1204 5344 956

6.3 dep 6300 6300 3730 2570 3938 2362

MT525
10 uep 7254 2746 7968 2032 8376 1624

10 dep 5254 4746 5842 4158 6176 3824

Rozměry jsou uvedené pro kladkostroje s  FEM 2m/ISO M5, 3m/M6 viz. MT2-3m.
Všechny rozměry znázorňují "Standardní výrobky", pro data ostatních výrobků prosím kontaktujte UNI Result.
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Šířka pásnice

Normální stavební výška
Série M, 4 prameny (lanování 4/1)

Normální stavební výška – Série M, 4 prameny (lanování 4/1)

Typ Nosnost
(t)

Zdvih
(m)

Pozice 
háku

Reakce (kg)

R1 R2

M740

16 7 uep 6930 9070

16 7 dep 10024 5976

16 9 uep 5374 10626

16 9 dep 8808 7192

16 13 uep 4138 11862

16 13 dep 7690 8310

16 16 uep 3354 12646

16 16 dep 6992 9008

Normální stavební výška – Série M, 4 prameny (lanování 4/1)

Typ Nosnost
(t)

Lano
(mm)

Hook
travel

(m)

Pevné rozměry (mm) Proměnné rozměry (mm) Šířka pásnice Hmotnost
(kg)

B C H a b d e f1 f2 g h i q r s u (V1) u (V2) x y max min

M740

16 ø 15 7 71 1600 771 410 358 550 122 250 282 50 176 553 37 70 299 674 512 22 45 300 150 990

16 ø 15 9 71 1600 771 410 358 550 122 250 282 50 176 713 117 36 299 674 512 22 45 300 150 1160

16 ø 15 13 71 1600 771 410 358 550 122 250 282 50 176 928 224 -18 299 674 512 22 45 300 150 1330

16 ø 15 16 71 1600 771 410 358 550 122 250 282 50 176 1143 332 -72 299 674 512 22 45 300 150 1515

uep – Horní krajní pozice háku
dep – Dolní krajní pozice háku
Poznámka: Zátížení na jedno kolo – R1/4, R2/4

Všechny rozměry znázorňují "Standardní výrobky", pro data ostatních výrobků prosím kontaktujte UNI Result.
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Šířka pásnice

Snížená stavební výška
Série MT, 2 prameny (lanování 2/1)

* Pro větší šířky pásnice se rozměr "C" (prostor nezbytný pro kladnici háku) zvyšuje o 12 mm na každých 10 mm šířky pásnice. 
uep – Horní krajní pozice háku
dep – Dolní krajní pozice háku

Snížená stavební výška – Série MT, 2 prameny (lanování 2/1

Typ Nosnost
(t)

Pozice 
háku

Reakce (kg)

Zdvih (m)
10 14 20 26

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

MT305
1 uep 361 139 393 107 421 79 – –

1 dep 168 332 189 311 203 297 – –

MT308
1.6 uep 577 223 629 171 673 127 – –

1.6 dep 268 532 302 498 325 475 – –

MT312
2.5 uep 906 344 985 265 1055 195 – –

2.5 dep 432 818 472 778 517 733 – –

MT316
3.2 uep 1160 440 1260 340 1350 250 – –

3.2 dep 553 1047 604 996 662 938 – –

MT525
5 uep 1714 786 1894 606 2050 450 2141 359

5 dep 794 1706 898 1602 995 1505 1044 1456

Snížená stavební výška – Série MT, 2 prameny (lanování 2/1)

Typ Nosnost
(t)

Lano
(mm)

Zdvih 
(m)

Pevné rozměry (mm) Proměnné rozměry (mm) Šířka pásnice Hmotnost
(kg)

C a b d e f g h i L m n o p q r s t u (V1) u (V2) x y max min

MT305

1 ø 7 10 640 240 69 140 359 300 420 476 24 538 ...453 122 81 102 395 88 65 700 200 376 376 20 40 300 130 305

1 ø 7 14 640 240 69 140 359 300 420 476 24 538...453 122 81 102 520 149 65 700 200 376 376 20 40 300 130 312

1 ø 7 20 640 240 69 140 359 300 420 476 24 538...453 122 81 102 700 239 65 800 200 376 376 20 40 300 130 330

MT308

1.6 ø 7 10 700 240 69 140 359 300 420 476 24 538...453 122 81 102 395 88 65 700 200 376 483 20 40 300 130 310

1.6 ø 7 14 700 240 69 140 359 300 420 476 24 538...453 122 81 102 520 149 65 700 200 376 483 20 40 300 130 328

1.6 ø 7 20 700 240 69 140 359 300 420 476 24 538...453 122 81 102 700 239 65 800 200 376 483 20 40 300 130 341

MT312

2.5 ø 10 10 800 240 69 140 349 300 426 476 40 596...511 122 81 95 440 99.5 68 700 246 483 483 20 40 300 130 361

2.5 ø 10 14 800 240 69 140 349 300 426 476 40 596...511 122 81 95 570 164.5 68 700 246 483 483 20 40 300 130 396

2.5 ø 10 20 800 240 69 140 349 300 426 476 40 596...511 122 81 95 775 267 68 900 246 483 483 20 40 300 130 421

MT316

3.2 ø 10 10 800 240 69 140 349 300 426 476 40 596...511 122 81 95 440 99.5 68 700 246 483 607 20 40 300 130 440

3.2 ø 10 14 800 240 69 140 349 300 426 476 40 596...511 122 81 95 570 164.5 68 700 246 483 607 20 40 300 130 470

3.2 ø 10 20 800 240 69 140 349 300 426 476 40 596...511 122 81 95 775 267 68 900 246 483 607 20 40 300 130 508

MT525

5 ø 12 10 920 283 71 146 471 310 483 482 200 471...386 122 76 95 455 85 82 700 266 616 661 20 40 300 130 535

5 ø 12 14 920 283 71 146 471 310 483 482 200 471...386 122 76 95 590 152.5 82 700 266 616 661 20 40 300 130 546

5 ø 12 20 920 283 71 146 471 310 483 482 200 471...386 122 76 95 795 255 82 900 266 616 661 20 40 300 130 560

5 ø 12 26 920 283 71 146 471 310 483 482 200 471...386 122 76 95 995 355 82 1100 266 616 661 20 40 300 130 572

MT2-3m

Typ FEM ISO Rozměry

MT304 3m M6 viz. MT305

MT306 3m M6 viz. MT308

MT310 3m M6 viz. MT312

MT313 3m M6 viz. MT316

MT520 3m M6 viz. MT525

Rozměry jsou uvedené pro kladkostroje s  FEM 2m/ISO M5, 3m/M6 viz. MT2-3m.
Všechny rozměry znázorňují "Standardní výrobky", pro data ostatních výrobků prosím kontaktujte UNI Result.
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Šířka pásnice

Snížená stavební výška
Série MT, 2 prameny (lanování 2/1)

Snížená stavební výška – Série M, 2 prameny (lanování 2/1

Typ Nosnost
(t)

Lano
(mm)

Zdvih
(m)

Pevné rozměry (mm) Proměnné rozměry (mm) Šířka pásnice Hmotnost
(kg)

B C a b d e f g h i L m n o p q r s t u (V1) u (V2) x y max min

M740

8 ø 15 14 56 925 454,5 75,5 218 395 365 430 762 230 650...565 200 42.5 145 553 130 83 673 299 674 512 22 45 300 130 870

8 ø 15 19 56 925 454,5 75,5 218 395 365 430 762 230 650...565 200 42.5 145 713 160 133 833 299 674 512 22 45 300 130 1000

8 ø 15 26 56 925 454,5 75,5 218 395 365 430 762 230 650...565 200 42.5 145 928 268 133 1048 299 674 512 22 45 300 130 1080

M750

10 ø 15 14 56 1040 468 62 218 395 365 430 762 230 650...565 200 45 140 553 130 83 673 299 453 720 22 45 300 130 910

10 ø 15 19 56 1040 468 62 218 395 365 430 762 230 650...5565 200 45 140 713 160 133 833 299 453 720 22 45 300 130 1050

10 ø 15 26 56 1040 468 62 218 395 365 430 762 230 650...5565 200 45 140 928 268 133 1048 299 453 720 22 45 300 130 1110

Snížená stavební výška – Série MT, 2 prameny (lanování 2/1

Typ Nosnost
(t)

Zdvih
(m)

Pozice 
háku

Reakce (kg)

R1 R2

M740

8 14 uep 1060 2940

8 14 dep 2600 1400

8 19 uep 1103 2897

8 19 dep 2746 1254

8 26 uep 845 3155

8 26 dep 2573 1427

M750

10 14 uep 2650 7350

10 14 dep 6500 3500

10 19 uep 2758 7242

10 19 dep 6865 3135

10 26 uep 2113 7887

10 26 dep 6432 3568

* Pro větší šířky pásnice se rozměr "C" (prostor nezbytný pro kladnici háku) zvyšuje o 12 mm na každých 10 mm šířky pásnice. 
uep – Horní krajní pozice háku
dep – Dolní krajní pozice háku

Všechny rozměry znázorňují "Standardní výrobky", pro data ostatních výrobků prosím kontaktujte UNI Result.
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Šířka pásnice

Snížená stavební výška
Série MT, 4 prameny (lanování 4/1)

Snížená stavební výška – Série MT, 4 prameny (lanování 4/1)

Typ Nosnost
(t)

Pozice 
háku

Reakce (kg)

Zdvih (m)
7 10 13

R1 R2 R1 R2 R1 R2

MT305
2 uep 622 378 720 280 778 222

2 dep 583 417 502 498 553 447

MT308
3.2 uep 997 603 1152 448 1246 354

3.2 dep 933 667 804 796 885 715

MT312
5 uep 1356 1144 1658 842 1831 669

5 dep 838 1662 1118 1382 1273 1227

MT316
6.3 uep 1708 1442 2089 1061 2307 843

6.3 dep 1056 2094 1409 1741 1604 1546

MT525
10 uep 3009 1991 3522 1478 3819 1181

10 dep 2009 2991 2463 2537 2716 2284

Snížená stavební výška – Série MT, 4 prameny (lanování 4/1)

Typ Nosnost
(t)

Lano
(mm)

Zdvih
(m)

Pevné rozměry (mm) Proměnné rozměry (mm) Šířka pásnice Hmotnost
(kg)

C a b d e f g h i L m n o p q r s t u (V1) u (V2) x y max min

MT305

2 ø 7 7 649 240 69 140 359 300 417 476 24 612...527 122 82 102 520 64 43 700 200 376 376 20 40 300 130 298

2 ø 7 10 649 240 69 140 359 300 417 476 24 612...527 122 82 102 700 154 -2 800 200 376 376 20 40 300 130 315

2 ø 7 13 649 240 69 140 359 300 417 476 24 612...527 122 82 102 885 247 -47 1000 200 376 376 20 40 300 130 328

MT308

3.2 ø 7 7 680 240 69 140 359 300 417 476 24 612...527 122 82 102 520 64 43 700 200 376 483 20 40 300 130 320

3.2 ø 7 10 680 240 69 140 359 300 417 476 24 612...527 122 82 102 700 154 -2 800 200 376 483 20 40 300 130 340

3.2 ø 7 13 680 240 69 140 359 300 417 476 24 612...527 122 82 102 885 247 -47 1000 200 376 483 20 40 300 130 370

MT312

5 ø 10 7 750 245 64 140 349 300 473 476 40 631...546 122 77 95 570 24 94 700 246 483 483 20 40 300 130 490

5 ø 10 10 750 245 64 140 349 300 473 476 40 631...546 122 77 95 775 127 41 900 246 483 483 20 40 300 130 515

5 ø 10 13 750 245 64 140 349 300 473 476 40 631...546 122 77 95 975 227 -9 1100 246 483 483 20 40 300 130 540

MT316

6.3 ø 10 7 770 245 64 140 349 300 526 476 40 631...546 122 77 95 570 24 94 700 246 483 607 20 40 300 150 460

6.3 ø 10 10 770 245 64 140 349 300 526 476 40 631...546 122 77 95 775 127 41 900 246 483 607 20 40 300 150 482

6.3 ø 10 13 770 245 64 140 349 300 526 476 40 631...546 122 77 95 975 227 -9 1100 246 483 607 20 40 300 150 513

MT525

10 ø 12 7 810 304 50 174 343 310 536 551 200 556...481 155 60 122 590 60 58 700 266 616 661 20 40 300 150 530

10 ø 12 10 810 304 50 174 343 310 536 551 200 556...481 155 60 122 795 163 6 900 266 616 661 20 40 300 150 555

10 ø 12 13 810 304 50 174 343 310 536 551 200 556...481 155 60 122 995 263 -43 1100 266 616 661 20 40 300 150 590

MT4-3m

Typ FEM ISO Rozměry

MT304 3m M6 viz. MT305

MT306 3m M6 viz. MT308

MT310 3m M6 viz. MT312

MT313 3m M6 viz. MT316

MT520 3m M6 viz. MT525

* Pro větší šířky pásnice se rozměr "C" (prostor nezbytný pro kladnici háku) zvyšuje o 12 mm na každých 10 mm šířky pásnice.  
uep – Horní krajní pozice háku
dep – Dolní krajní pozice háku

Rozměry jsou uvedené pro kladkostroje s  FEM 2m/ISO M5, 3m/M6 viz. MT2-3m.
Všechny rozměry znázorňují "Standardní výrobky", pro data ostatních výrobků prosím kontaktujte UNI Result.
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Šířka pásnice

Snížená stavební výška
Série M, 4 prameny (lanování 4/1)

Snížená stavební výška – Série M, 4 prameny (lanování 4/1)

Typ Nosnost
(t)

Lano
(mm)

Zdvih
(m)

Pevné rozměry (mm) Proměnné rozměry (mm) Šířka pásnice Hmotnost
(kg)

B C a b d e f g h i L m n o p q r s t u (V1) u (V2) x y max min

M740

16 ø 15 9 71 910 454,5 75,5 273 395 365 522 772 230 640...555 250 42,5 178 713 65 75 833 299 674 512 22 45 300 130 1275

16 ø 15 13 71 910 454,5 75,5 273 395 365 522 772 230 640...555 250 42,5 178 928 156 45 1048 299 674 512 22 45 300 130 1505

16 ø 15 16 71 910 454,5 75,5 273 395 365 522 772 230 640...555 250 42,5 178 1143 264 -17 1263 299 674 512 22 45 300 130 1725

Snížená stavební výška – Série M, 4 prameny (lanování 4/1)

Typ Nosnost
(t)

Zdvih
(m)

Pozice 
háku

Reakce (kg)

R1 R2

M740

16 9 uep 3277 4723

16 9 dep 4836 3164

16 13 uep 2655 5345

16 13 dep 4151 3849

16 16 uep 2156 5844

16 16 dep 3883 4117

* Pro větší šířky pásnice se rozměr "C" (prostor nezbytný pro kladnici háku) zvyšuje o 12 mm na každých 10 mm šířky pásnice. 
uep – Horní krajní pozice háku
dep – Dolní krajní pozice háku

Všechny rozměry znázorňují "Standardní výrobky", pro data ostatních výrobků prosím kontaktujte UNI Result.
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Lanový kladkostroj do výbušného prostředí

Nosnost (kg)
Skupiny

Typ Lanování
Rychlost zdvihu (m/min) Příkon zdvihového motoru (kW) Zdvih (m)

FEM ISO Jednorychlostní Dvourychlostní Jednorychlostní Dvourychlostní H0 H1 H2 H3

2 000 3m M6 MTMEx 310 2/1 8 8/2 4,5 5 10 14 20 26

3200 2m M5 MTMEx 316 2/1 8 8/2 4,5 5 10 14 20 26

5 000
2m M5 MTMEx 525 2/1 8 8/2 8 7.5 10 14 20 26

3m M6 MTMEx 313 4/1 4 4/1 4,5 5 7 10 13 -

6 300 2m M5 MTMEx 316 4/1 4 4/1 4,5 5 7 10 13 -

8 000 3m M6 MTMEx 520 4/1 4 4/1 8 7.5 7 10 13 -

10 000 2m M5 MTMEx 525 4/1 4 - 8 - 7 10 13 -

Jeřábové komponenty do výbušného prostředí Podem (kladkostroje a 
příčné nosníky) jsou spolehlivé a nenáročné na údržbu. 

Certifikaty: ATEX and GOST

Lanový kladkostroj do výbušného prostředí
Série MTMEx

Elektrické vybavení, z kterého jsou tyto 
kladkostroje sestaveny – elektrické motory 
zdvihacích a pojezdových mechanizmů, 
elektrické panely s elektrickými přístroji a 
ovládacími tlačítky jsou v tzv. „protivýbušném“ 
provedení a dávají tak možnost jejich použití, 
stejně tak celého kladkostroje, v nebezpečném 
prostředí.

Aktivní části válcového zdvihového motoru a 
brzda jsou umístěny v protivýbušném pouzdře.

Kompletně odpovídají aktuálním požadavkům 
na spolehlivost a bezpečnost použití (FEM, ISO). 
Pohon zdvihového válce je realizován válcovým 
motorem přes dvoustupňovou převodovku. 
Všechny elektrické části jsou instalovány v 
protivýbušném pouzdře. Jsou provedena 
všechna nezbytná opatření k zabránění vzniku 
jiskry v důsledku mechanických nárazů nebo 
tření.
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Dvounosníkové kočky
Tabulka standardních výrobků

Dvounosníkové kočky

Typ Nosnost
(t)

Zdvih
(m)

Rozměry (mm) Hmot-
nost 
(kg)

Počet kW Amp
Rychlost 
pojezdu*
(m/min)

C1 Sc S1 H1 a b d e e1 e2 f g sp h q r s u (V1) u (V2) Pp фf

MT3051 2 7 500 1000 484 476 229 240 465 50 75 40 173 160 30 720 132 -25 99,5 276 276 520 16 374 1 0,12/0,37 1,2/1,2 20/6

MT3052 2 10 500 1000 484 476 229 240 465 50 75 40 173 160 30 900 222 -69 99,5 276 276 700 16 394 1 0,12/0,37 1,2/1,2 20/6

MT3053 2 13 500 1000 484 476 229 240 465 50 75 40 173 160 30 1085 314 -115 99,5 276 276 885 16 422 1 0,12/0,37 1,2/1,2 20/6

MT3081 3.2 7 535 1000 484 476 229 240 465 50 75 40 173 160 30 720 132 -25 99,5 276 383 520 16 378 1 0,12/0,37 1,2/1,2 20/6

MT3082 3.2 10 535 1000 484 476 229 240 465 50 75 40 173 160 30 900 222 -69 99,5 276 383 700 16 398 1 0,12/0,37 1,2/1,2 20/6

MT3083 3.2 13 535 1000 484 476 229 240 465 50 75 40 173 160 30 1085 314 -115 99,5 276 383 885 16 426 1 0,12/0,37 1,2/1,2 20/6

MT3121 5 7 600 1000 478 476 229 240 500 50 75 40 173 160 30 770 137 -19 146 383 383 570 22 512 1 0,18/0,55 2/1,7 20/6

MT3122 5 10 600 1000 478 476 229 240 500 50 75 40 173 160 30 975 240 -72 146 383 383 775 22 544 1 0,18/0,55 2/1,7 20/6

MT3123 5 13 600 1000 478 476 229 240 500 50 75 40 173 160 30 1175 340 -122 146 383 383 975 22 576 1 0,18/0,55 2/1,7 20/6

MT3161 6.3 7 620 1000 478 476 229 240 500 50 75 40 173 160 30 770 137 -19 146 383 507 570 22 524 1 0,18/0,55 2/1,7 20/6

MT3162 6.3 10 620 1000 478 476 229 240 500 50 75 40 173 160 30 975 240 -72 146 383 507 775 22 556 1 0,18/0,55 2/1,7 20/6

MT3163 6.3 13 620 1000 478 476 229 240 500 50 75 40 173 160 30 1175 340 -122 146 383 507 975 22 588 1 0,18/0,55 2/1,7 20/6

MT5251 10 7 670 1000 477 543 279 265 575 50 75 40 173 160 30 790 133 -15 166 516 561 590 25 670 1 0,37/1,1 3,2/3 20/6

MT5252 10 10 670 1000 477 543 279 265 575 50 75 40 173 160 30 995 236 -67 166 516 561 795 25 710 1 0,37/1,1 3,2/3 20/6

MT5253 10 13 670 1000 477 543 279 265 575 50 75 40 173 160 30 1195 336 -117 166 516 561 995 25 750 1 0,37/1,1 3,2/3 20/6

M7401 16 7 826 1200 640 735 410 358 610 60 90 50 220 200 40 833 37 76 159 534 372 553 29 1343 1 0,55/1,5 3,8/3,8 5…16

M7402 16 9 826 1200 640 735 410 358 610 60 90 50 220 200 40 993 117 36 159 534 372 713 29 1390 1 0,55/1,5 3,8/3,8 5…16

M7403 16 13 826 1200 640 735 410 358 610 60 90 50 220 200 40 1208 225 -18 159 534 372 928 29 1555 1 0,55/1,5 3,8/3,8 5…16

M9501 20 10 920 1400 750 865 412 312 655 60 90 50 270 250 50 (30) 1160 130 43 - 357 363 840 38 2050 1 0,75/2,2 5,4/5,3 5…16

M9502 20 16 920 1400 750 865 412 312 655 60 90 50 270 250 50 (30) 1575 337 -61 - 357 363 1255 38 2190 1 0,75/2,2 5,4/5,3 5…16

M9503 20 24 920 1400 750 865 412 312 655 60 90 50 270 250 50 (30) 2075 587 -186 - 357 363 1755 38 2550 1 0,75/2,2 5,4/5,3 5…16

M9631 25 10 920 1400 750 865 412 312 655 60 90 50 270 250 50 (30) 1160 130 43 - 357 363 840 38 2050 1 0,75/2,2 5,4/5,3 5…16

M9632 25 16 920 1400 750 865 412 312 655 60 90 50 270 250 50 (30) 1575 337 -61 - 357 363 1255 38 2190 1 0,75/2,2 5,4/5,3 5…16

M9633 25 24 920 1400 750 865 412 312 655 60 90 50 270 250 50 (30) 2075 587 -186 - 357 363 1755 38 2550 1 0,75/2,2 5,4/5,3 5…16

M9801 32 10 1100 1450 775 915 412 312 665 70 100 60 345 320 60 (40) 1180 130 43 - 347 353 840 38 2720 2 0,55/1,5 3,8/3,8 5…16

M9802 32 16 1100 1450 775 915 412 312 665 70 100 60 345 320 60 (40) 1595 337 -61 - 347 353 1255 38 2880 2 0,55/1,5 3,8/3,8 5…16

M9803 32 24 1100 1450 775 915 412 312 665 70 100 60 345 320 60 (40) 2095 587 -186 - 347 353 1755 38 3210 2 0,55/1,5 3,8/3,8 5…16

M11001 40 10 1170 2000* 1056 1140 536 424 675 90 120 70 345 320 70 1437 193 12 - 359 359 977 38 4380 2 0,75/2,2 5,4/5,3 5…16

M11002 40 12 1170 2000* 1056 1140 536 424 675 90 120 70 345 320 70 1622 285 -35 - 359 359 1622 38 4470 2 0,75/2,2 5,4/5,3 5…16

M11003 40 15 1170 2000* 1056 1140 536 424 675 90 120 70 345 320 70 1862 405 -95 - 359 359 1862 38 4740 2 0,75/2,2 5,4/5,3 5…16

M11004 40 22 1170 2000* 1056 1140 536 424 675 90 120 70 345 320 70 2372 660 -222 - 359 359 2372 38 5370 2 0,75/2,2 5,4/5,3 5…16

Podem vyrábí dvounosníkové kočky s nosností od 2 do 50 t a dalšími odlišnými 
parametry. Nestandardní dvounosníkové kočky jsou k dispozici na vyžádání.

Všechny rozměry znázorňují "Standardní výrobky", pro data ostatních výrobků prosím kontaktujte UNI Result.

* Rozměr "d" odpovídá standardní pojezdové rychlosti
* Rozměr Sc závisí na konkrétním požadavku projektu	
* Dvourychlostní nebo s přípravou pro FM
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Zdvihové a pojezdové elektrické motory
Standardní použití Podem

Zdvihové motory standardního použití Podem – Dvourychlostní

Typ Lanování Typ motoru normální
zdvih. rychl. V1

Počet, 
ks

Příkon
(kW) I, A Nom. RPM

(1/min)
Typ motoru normální

zdvih. rychl. V2
Počet, 

ks
Příkon

(kW) I, A Nom. RPM
(1/min)

MT304, MT305 2/1, 4/1 CT112M-12/4-240Tp1 1 0,83/2,5 5,8/6 430/1400 CT112M-12/4-240Tp1 1 0,83/2,5 5,8/6 430/1400

MT306, MT308 2/1, 4/1 CT112M-12/4-240Tp1 1 0,83/2,5 5,8/6 430/1400 CT132MA-12/4-240Tp1 1 1,33/4 7,6/9 450/1400

MT310, MT312 2/1, 4/1 CT132MA-12/4-240Tp1 1 1,33/4 7,6/9 450/1400 CT132MB-12/4-240-6Tp1 1 2/6 10/13 440/1400

MT313, MT316 2/1, 4/1 CT132MB-12/4-240-5Tp1 1 1,66/5 8,4/10,8 460/1430 DM16-55-16/4 OBE-240Th 1 1,9/7,8 10/18 350/1440

MT520, MT525 2/1, 4/1 DM16-55-16/4 OBE-290Th 1 1,9/7,8 10/18 435/1440 MB160LB-12/4 FDB23 Th A2 1 3,9/11,8 29/29,7 465/1465

M740 2/1, 4/1 MB160LB-12/4 FDB23 Th A3 1 3,9/11,8 29/29,7 465/1465 MB180L-12/4 FDB26 B14 1 6,4/19,2 33,2/40,5 468/1470

M750 2/1, 4/1 K3517A-24/6 Tp1* 1 3/13 30/40 220/960 MB160LB-12/4 FDB23 А3 1 5/15 24,1/30,2 370/1400

M950, M963 2/1, 4/1 K3517-24/6 Tp1* 1 3/13 30/40 220/960 K3518-24/4 Tp1* 1 3,7/22 48/71 210/1400

M980, M1100, M1125 2/1, 4/1 K3518-24/6 Tp1* 1 4/16 36/70 210/950 K3518-24/4 Tp1* 1 3,7/22 48/71 210/1400

Volitelně motory s válcovým rotorem pro těžké kladkostroje (dvourychlostní)

M950 2/1; 4/1 MB160LB-12/4 FDB23 B5 1 5/15 24,1/30,2 370/1400 MB180L-12/4 FDB26 B14 1 6,4/19,2 33,2/40,5 468/1470

M963  4/1 MB180L-12/4 FDB26 B14 1 6,4/19,2 33,2/40,5 468/1470 – – – – –

M1100  4/1 MB180L-12/4 FDB26 B14 1 7,2/21,6 40,7/43,2 435/1465 – – – – –

M1125  4/1 MB180L-12/4 FDB26 B14 1 7,2/21,6 40,7/43,2 435/1465 – – – – –

* Elektrické motory – kónický typ, brzda – mechanická.

Zdvihové motory standardního použití Podem – Jednorychlostní

Typ Lanování Typ motoru normální
zdvih. rychl. V1

Počet, 
ks

Příkon
(kW) I, A Nom. RPM

(1/min)
Typ motoru normální

zdvih. rychl. V2
Počet, 

ks
Příkon

(kW) I, A Nom. RPM
(1/min)

MT304, MT305 2/1, 4/1 CT100LA-4-240Tp1 1 2,5 5,4 1410 CT100LA-4-240Tp1 1 2,5 5,4 1410

MT306, MT308 2/1, 4/1 CT100LA-4-240Tp1 1 2,5 5,4 1410 CT112M-4-240Tp1 1 4 9,1 1420

MT310, MT312 2/1, 4/1 CT112M-4-240Tp1 1 4 9,1 1420 CT132S-4-240-6Tp1 1 6 11,7 1440

MT313, MT316 2/1, 4/1 CT132S-4-240-5Tp1 1 5 11,5 1440 MT160MB-4-240Tp1 1 8 16,8 1430

MT520, MT525 2/1, 4/1 DM13-55-4 OBE-290Th 1 8 18 1440 MT160LB-4 A2 1 12 24 1425

M740 2/1, 4/1 MT160LB-4 A3 1 12 24 1425 MT160L-4 A3 1 18 38,1 1470

M750 2/1, 4/1 KE2714А-6 Tp1* 1 12.5 36 920 MT160L-4 A3 1 16 34,9 1476

M950, M963 2/1, 4/1 K2714-6 Tp1* 1 12.5 36 920 K3518-4 Tp1* 1 30 49 1400

M980, M1100, M1125 2/1, 4/1 K3517-6 Tp1* 1 22 42 950 MT180L-4 1 20 42 1470

Volitelně motory s válcovým rotorem pro těžké kladkostroje (jednorychlostní, s přípravou pro FM)

M950 2/1, 4/1 MB160L-4 FDB23 1 15 32,5 1480 MT180L-4 FDB26 1 20 42 1470

M963 2/1, 4/1 MB160L-4 FDB23 1 18 38,1 1470 MT180L-4 FDB26 1 24 50,1 1470

M1100, M1125 2/1, 4/1 MB160L-4 FDB26 1 16 35 1470 MT180L-4 FDB26 1 22 47 1470

M1125 2/1, 4/1 MB180M-4 FDB26 1 22 47 1470 MT200L-4 FDR26 1 39 70 1470

* Elektrické motory – kónický typ, brzda – mechanická.
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Pojezdové motory standardního použití Podem – Standardní stavební výška

Typ Lanování Obr. Typ motoru:
Dvourychlostní

Počet,  
ks

Příkon
(kW) I, A Nom. RPM

(1/min)
Typ motoru:

Jednorychlostní
Počet,  

ks
Příkon

(kW) I, A Nom. RPM
(1/min)

MT304, MT305

2/1 1 KT80A-12/4 BR-35 1 0,08/0,25 1,2/1,3 450/1440 KT63B-6 BR-35 1 0,12 0,63 880

2/1 2 T80B-12/4 BR-42 1 0,12/0,37 1,5/1,8 450/1440 KT63B-6 BR-35 1 0,12 0,63 880

4/1 1 KT80B-12/4 BR-35 1 0,12/0,37 1,5/1,8 450/1440 KT71B-6 BR-35 1 0,25 1,0 880

4/1 2 T80B-12/4 BR-42 1 0,12/0,37 1,5/1,8 450/1440 KT71B-6 BR-35 1 0,25 1,0 880

MT306, MT308

2/1 1 KT80B-12/4 BR-35 1 0,12/0,37 1,5/1,8 450/1440 KT71B-6 BR-35 1 0,25 1,0 880

2/1 2 T80B-12/4 BR-42 1 0,12/0,37 1,5/1,8 450/1440 KT71B-6 BR-35 1 0,25 1,0 880

4/1 1 KT80B-12/4 BR-35 1 0,12/0,37 1,5/1,8 450/1440 KT80A-6 BR-35 1 0,37 1,4 925

4/1 2 T80B-12/4 BR-42 1 0,12/0,37 1,5/1,8 450/1440 KT80A-6 BR-35 1 0,37 1,4 925

MT310, MT312

2/1 1 KT80B-12/4 BR-35 1 0,12/0,37 1,5/1,8 450/1440 KT80A-6 BR-35 1 0,37 1,4 925

2/1 2 T80B-12/4 BR-42 1 0,12/0,37 1,5/1,8 450/1440 KT80A-6 BR-35 1 0,37 1,4 925

4/1 1 KT80B-12/4 BR-35 1 0,12/0,37 1,5/1,8 450/1440 KT80A-6 BR-35 1 0,37 1,4 925

4/1 2 T80B-12/4 BR-42 1 0,12/0,37 1,5/1,8 450/1440 KT80A-6 BR-35 1 0,37 1,4 925

MT313, MT316

2/1 1 KT80B-12/4 BR-35 1 0,12/0,37 1,5/1,8 450/1440 KT80A-6 BR-35 1 0,37 1,4 925

2/1 2 T80B-12/4 BR-42 1 0,12/0,37 1,5/1,8 450/1440 T80A-4 BR-42 1 0,55 1,75 1400

4/1 1 KT80B-12/4 BR-35 1 0,12/0,37 1,5/1,8 450/1440 KT80B-6 BR-35 1 0,55 2,1 890

4/1 2 T90S-12/4 BR-42 1 0,18/0,55 1,71/2 450/1440 T80A-4 BR-42 1 0,55 1,75 1400

MT520, MT525

2/1 1 KT80B-12/4 BR-35 1 0,12/0,37 1,5/1,8 450/1440 KT80B-6 BR-35 1 0,55 2,1 890

2/1 2 T80B-12/4 BR-42 1 0,12/0,37 1,2/1,2 450/1440 T80A-4 BR-42 1 0,55 1,75 1400

4/1 - T90S-12/4 BR-42 2 0,18/0,55 1,71/2 450/1440 T80A-4 BR-42 2 0,55 1,75 1400

M740
2/1 - T80B-12/4 BR-42 2 0,12/0,37 1,2/1,2 450/1440 T80A-4 BR-42 2 0,55 1,75 1400

4/1 - KT90S-8/2 2 0,18/0,75 1,4/1,9 680/2800 KT80A-2 2 0,75 2,0 2820

M750 2/1 - T90S-12/4 BR-42 2 0,18/0,55 1,71/2 450/1440 T80A-4 BR-42 2 0,55 1,75 1400

Pojezdové motory standardního použití Podem – Snížená stavební výška

Typ Lanování Typ motoru:
Dvourychlostní

Počet,  
ks

Příkon
(kW) I, A Nom. RPM

(1/min)
Typ motoru:

Jednorychlostní
Počet,  

ks
Příkon

(kW) I, A Nom. RPM
(1/min)

MT304, MT305
2/1 KT71B-8/2 2 0,06/0,24 0,71/0,78 690/2820 KT63B-2 2 0,25 0,68 2770

4/1 KT71B-8/2 2 0,06/0,24 0,71/0,78 690/2820 KT63B-2 2 0,25 0,68 2770

MT306, MT308
2/1 KT71B-8/2 2 0,06/0,24 0,71/0,78 690/2820 KT63B-2 2 0,25 0,68 2770

4/1 KT71B-8/2 2 0,06/0,24 0,71/0,78 690/2820 KT63B-2 2 0,25 0,68 2770

MT310, MT312
2/1 KT71B-8/2 2 0,06/0,24 0,71/0,78 690/2820 KT63B-2 2 0,25 0,68 2770

4/1 KT80B-8/2-53 2 0,13/0,55 1,4/1,6 710/2890 KT71B-2-53 2 0,55 1,4 2790

MT313, MT316
2/1 KT71B-8/2 2 0,06/0,24 0,71/0,78 690/2820 KT63B-2 2 0,25 0,68 2770

4/1 KT80B-8/2-53 2 0,13/0,55 1,4/1,6 710/2890 KT71B-2-53 2 0,55 1,4 2790

MT520, MT525
2/1 KT80B-8/2-53 2 0,13/0,55 1,4/1,6 710/2890 KT71B-2-53 2 0,55 1,4 2790

4/1 KT80B-8/2-53 2 0,13/0,55 1,4/1,6 710/2890 KT71B-2-53 2 0,55 1,4 2790

M740
2/1 KT80B-8/2-53 2 0,13/0,55 1,4/1,6 710/2890 KT71B-2-53 2 0,55 1,4 2790

4/1 KT90S-8/2 2 0,18/0,75 1,4/1,9 680/2800 KT80A-2 2 0,75 2.0 2820

M750 2/1 KT80B-8/2-53 2 0,13/0,55 1,4/1,6 710/2890 KT71B-2-53 2 0,55 1,4 2790

Všechny charakteristiky odpovídají "Standardním výrobkům" a "Standardnímu použití". V případě jiného než standardního použití kontaktujte svého zástupce UNI Result.
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Kladkostroj s vysokou výškou zdvihu
Série MTL, 2 prameny (lanování 2/1)

Normal headroom hoist – MTL series, 2 Lano falls (lanování 2/1)

Typ Nosnost
(t)

Skupina Lano
(mm)

Zdvih
(m)

Rychlost

(m/min)

Rozměry
(mm)

Šířka pásnice
(mm)

Motor 
zdvihu
(kW)

Pojezd.
motor
(kW)

FEM ISO C H a b øf1 f2 e g h1 i s u1 u2 q r max min

MTL312

2,5 2m M5 ø10 32 12/4 1210 540 218 300 120 135 55 30 200 1175 275 202 465 457 77 300 130 8,5/2,7 2 x 0,37/0,12

2,5 2m M5 ø10 40 12/4 1210 540 218 300 120 135 55 30 200 1445 275 202 465 592 77 300 130 8,5/2,7 2 x 0,37/0,12

2,5 2m M5 ø10 48 12/4 1210 540 218 300 120 135 55 30 200 1710 275 202 465 725 77 300 130 8,5/2,7 2 x 0,37/0,12

2,5 2m M5 ø10 56 12/4 1210 540 218 300 120 135 55 30 200 1980 275 202 465 860 77 300 130 8,5/2,7 2 x 0,37/0,12

MTL316

3,2 2m M5 ø10 32 12/4 1210 540 218 300 120 135 55 30 200 1175 275 202 465 457 77 300 130 8,5/2,7 2 x 0,37/0,12

3,2 2m M5 ø10 40 12/4 1210 540 218 300 120 135 55 30 200 1445 275 202 465 592 77 300 130 8,5/2,7 2 x 0,37/0,12

3,2 2m M5 ø10 48 12/4 1210 540 218 300 120 135 55 30 200 1710 275 202 465 725 77 300 130 8,5/2,7 2 x 0,37/0,12

3,2 2m M5 ø10 56 12/4 1210 540 218 300 120 135 55 30 200 1980 275 202 465 860 77 300 130 8,5/2,7 2 x 0,37/0,12

MTL525

5 2m M5 ø12 32 12/4 1363 603 248 323 120 135 55 30 200 1200 306 225 585 463 75 300 130 12/4 2 x 0,37/0,12

5 2m M5 ø12 40 12/4 1363 603 248 323 120 135 55 30 200 1470 306 225 585 598 75 300 130 12/4 2 x 0,37/0,12

5 2m M5 ø12 48 12/4 1363 603 248 323 120 135 55 30 200 1740 306 225 585 733 75 300 130 12/4 2 x 0,37/0,12

5 2m M5 ø12 56 12/4 1363 603 248 323 120 135 55 30 200 2010 306 225 585 868 75 300 130 12/4 2 x 0,37/0,12

MTL je vyvinut na základě na trhu již zavedeného typu elektrického kladkostroje MT.
Cílem je nabídnout zákazníkům cenově optimalizované řešení pro výšku zdvihu až 56 m ( a výše).

Šířka pásnice
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Speciální jeřábové komponenty 
а zakázková řešení

PodemCrane nabízí pokročilý engineering pro zákázková řešení v různých 
průmyslových odvětvích. Vlastní oddělení vývoje umožňuje návrh řešení 
zaměřeného na maximální přínos zákazníkům.

Možné technické parametry:

•	Kladkostroje a příčné nosníky do 400 t

•	Různé hodnoty napájecího napětí

•	 Schopnost pracovat v různých 
environmentálních podmínkách a 
podnebných pásmech

–– Studené (up to –40 °C). GOST Certifikáty.

–– Tropické (up to +52 °C)

•	Vozík pro zakřivené pojezdové dráhy

•	Dálkové ovládání

•	 Frekvenčně řízená rychlost

•	Dvounosníkové kočky do nosnosti 100 t. 
Vedle standardního typu může být navržen 
pro dva kladkostroje se stejnou nebo 
rozdílnou nosností. Tato řešení jsou vhodná 
pro modernizaci a reorganizaci stávajících 
jeřábů.

•	Další zakázková řešení pro různé aplikace

•	 Tandemové kombinace

•	Výrobky pro jaderné elektrárny

Minimální poloměr kladkostroje není pevný. 
Odvíjí se od nosnosti, výšky zdvihu a šířky 
pásnice pojezdové dráhy.

Kladkostroj pro zakřivené 
pojezdové dráhy

Kladkostroj pro zakřivéné pojezdové dráhy

Nosnost kladkostroje Poloměr zakřivení 
(min)

800 to 5000 kg 1500 mm

6300 to 16000 kg 2000 mm

20-25000 kg 3500 mm
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Příčné nosníky
Jednoduché a dvojité nosníky

Jednoduché příčné nosníky

№ Typ Nosnost
(t)

Skupina 
FEM/ISO

Max . 
nosník

(m)

Rozměry (mm) Motor-reduktory Max.
zátěž kola 

(kg)

Hmotnost
(kg)

D G A Ao L H E1 E2 E3 E4 B1 B2 B3 B4 J Počet Příkon (kW)

1 GO 1160-1500-V1  5     2m/M5 12 160 60 1500 120 1860 280 150 93 105 75 130 220 320 250 180 2 0,18/0,55 3300 350
2 GO 1160-2200-V1  5     2m/M5 15 160 70 2200 120 2560 280 150 93 105 75 130 220 320 250 180 2 0,18/0,55 3550 420
3 GO 1200-3650-V1  5     2m/M5 24 200 70 3650 150 4120 420 200 134 130 100 296 380 460 400 220 2 0,37/1,1 4500 1050
4 GO 1200-2350-V1  6,3     2m/M5 16 200 70 2350 150 2770 320 200 134 130 100 130 220 320 300 220 2 0,37/1,1 4350 710
5 GO 1200-2650-V1  6,3     2m/M5 18 200 70 2650 150 3120 320 200 134 130 100 296 380 460 300 220 2 0,37/1,1 4650 760
6 GO 1250-1800-V1  10     2m/M5 12 250 70 1800 165 2250 425 200 134 144 100 296 380 460 400 280 2 0,37/1,1 6000 810
7 GO 1250-2650-V1  10     2m/M5 18 250 70 2650 165 3150 425 200 134 144 100 296 380 460 400 280 2 0,37/1,1 6650 950
8 GO 1250-3650-V1  10     2m/M5 25 250 70 3650 165 4150 425 200 134 144 100 296 380 460 400 280 2 0,55/1,5 7800 1560
9 GO 1315-2600-V1  16     2m/M5 18 315 80 2600 190 3140 475 250 165 169 125 296 380 460 450 280 2 0,55/1,5 10500 1250

PodemCrane vyrábí motorizované příčníky pro jednoduché nebo 
dvojité jeřáby. Návrh je prováděn podle odpovídajícího nosníku jeřábu. 
Standardní typy jsou uvedeny v tabulce níže.

Technické vlastnosti:

•	 Standardní rychlost - 30/10 m/min, 
dvourychlostní (volitelně 40 m/min, jiné 
rychlosti a řízení s FM)

•	Profil příčníku: Obdélníkový nebo svařovaný

•	 Spoj s nosníkem: vysoce-pevnostní šroubové 
spojení (jiné na vyžádání)

•	Okolní teplota: –20 °C to +40 °C 	
(příprava pro jiné okolní teploty na vyžádání)

•	Podvěsné příčné nosníky volitelně

Dvounosníkové příčné nosníky

№ Typ Nosnost
(t)

Skupina
FEM/ISO

Max. 
nosník

(m)

Rozměry (mm) Motor-reduktory Max,
zátěž kola

(kg)

Hmotnost
(kg)

D G A Ao L H E1 E2 E3 E4 B1 B2 B3 B4 C J Počet Příkon (kW)

1 GO 2160-2000-V1  5     2m/M5 12 160 70 2000 120 2360 280 150 100 105 75 130 220 320 250 *1000 180 2 0,18/0,55 3750 440
2 GO 2200-3150-V1  5     2m/M5 21 200 70 3150 150 3570 320 200 135 130 100 260 380 460 300 1000 220 2 0,37/1,1 4840 890
3 GO 2250-3700-T-V1  5     1Am/M4 25 250 70 3700 200 4245 375 210 115 165 80 370 455 535 250 1000 220 2 1,5 8800 1025
4 GO 2250-4600-T-V1  5     1Am/M4 32 250 70 4600 200 5145 385 210 115 165 80 460 540 620 250 1000 220 2 1,5 6800 1235
5 GO 2200-2500-V1  6,3     2m/M5 17 200 70 2500 150 2920 320 200 135 130 100 130 220 320 300 *1000 220 2 0,37/1,1 5210 770
6 GO 2250-3700-T-V1  6,3     1Am/M4 25 250 70 3700 200 4245 375 210 115 165 80 370 455 535 250 1000 220 2 1,5 8800 1025
7 GO 2315-4600-T-V1  6,3     1Am/M4 32 315 80 4600 240 5328 493 230 130 180 90 460 540 620 310 1000 280 2 1,5 10600 1650
8 GO 2250-2500-V1  10     2m/M5 17 250 70 2500 165 2950 425 200 135 144 100 260 380 460 400 *1000 280 2 0,55/1,5 7020 1030
9 GO 2250-3150-V1  10     2m/M5 21 250 70 3150 165 3600 425 200 135 144 100 460 540 620 400 1000 280 2 0,55/1,5 7680 1210

10 GO 2250-3650-V1  10     2m/M5 25 250 70 3650 165 4100 425 200 135 144 100 460 540 620 400 1000 280 2 0,55/1,5 8400 1290
11 GO 2315-4600-T-V1  10     1Am/M4 32 315 80 4600 240 5328 493 230 130 180 90 460 540 620 310 1000 280 2 1,5 10600 1650
12 GO 2315-3150-V1  16     2m/M5 18 315 80 3150 190 3680 475 250 168 169 125 460 540 620 450 1200 280 2 0,75/2,2 10700 1520
13 GO 2315-3600-V1  16     2m/M5 25 315 80 3600 190 4130 475 250 168 169 125 460 540 620 450 1200 280 2 0,75/2,2 11830 1610
14 GO 2400-4600-T-V1  16     1Am/M4 32 400 90 4600 300 5440 580 224 165 165 112 510 590 670 350 1200 280 2 2,2 18000 2290
15 GO 2315-3150-V1  20     2m/M5 18 315 80 3150 190 3680 475 250 168 169 125 460 540 620 450 1450 280 2 0,75/2,2 12940 1520
16 GO 2315-3700-T-V1  20     1Am/M4 24 315 80 3700 240 4428 483 230 130 180 90 420 505 585 310 1450 280 2 1,5 14800 1400
17 GO 2400-4600-T-V1  20     1Am/M4 32 400 90 4600 300 5440 640 228 165 165 114 510 590 670 350 1450 280 2 2,2 21200 2730
18 GO 2400-3500-V1  25     2m/M5 22 400 90 3500 240 4240 525 300 190 196 150 462 540 620 500 1450 220 2 4 17950 3050
19 GO 2400-4600-T-V1  25     1Am/M4 32 400 90 4600 300 5440 640 228 165 165 114 510 590 670 350 1450 280 2 2,2 21200 2730

* Rozměr C1 – pro  "I" profil nosníku max. 
Zátížení kol je kalkulováno na základě parametrů:
– Pojezdová rychlost jeřábu 30 m/min
– Na kolejnici o šířce 50 mm / kola do 250 mm, kolejnice 60 mm šířky / do 315 mm, kolejnicel 70 mm šířky / do 500 mm
Hmotnost  je pro 2 příčné nosníky s motor-reduktory



Příčné nosníky
Dvounosníkové příčné nosníky – Podvozkový typ

Standardní Podvěsné příčné nosníky jsou navrženy do nosnosti 10t 
a šířky hlavního nosníku do 16m. Efektivní řešení jeřábu ve stísněných 
prostorech s obtížnými podmínkami pro návrh a s omezeným bočním 
přístupem. Dostupnost konzolí pro maximální využití prostoru.
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Dvounosníkové příčné nosníky – Podvozkový typ

№ Typ Nosnost
(t)

Skupina
FEM/ISO

Max
nosník

(m)

Rozměry (mm) Motor-reduktory Max.
zátěž kola

(kg)

Hmotnost
(kg)

D G A A0 A1 A2 L H H1 E1 E2 E3 E4 B1 B2 B3 B4 J Cmin, mm Q-ty Power (kW)

1 GB 2315-3500-V1  32     2m/M5 26 315 80 3500 190 1550 400 4110 475 550 250 170 169 125 460 540 680 450 280 1900 4 2,2 12500 2500

2 GB 2400-3500-V1  40     2m/M5 28 400 90 4000 240 1750 500 4740 525 600 300 190 196 150 666 770 910 500 280 1900 4 3 18500 3400

Zátížení kol je kalkulováno na základě parametrů:
– Pojezdová rychlost jeřábu 30 m/min
– Kolejnice šířky 60 mm /do kola 315 mm, kolejnice šířkyl 70 mm / do 400 mm
Hmotnost kitu (příčné nosníky s motor-reduktory)



Kolové bloky jsou flexibilní a ekonomické řešení k montáži na 
zákaznické řešení ocelové konstrukce. Možné aplikace pro tyto spolehlivé 
kolové bloky jsou ve velice širokém rozsahu: nové EOT a portálové 
jeřáby, modernizace starých jeřábů, všechny pojezdové aplikace, střechy 
stadionů, vrata/brány, apod.

Technické vlastnosti:
•	 Standarní rychlost - 30/10 m/min, 

dvourychlostní (volitelně 40 m/min, jiné 
rychlosti a řízení s FM)

•	Čtyři rozměry kol: 160, 200, 250, 315 mm

•	Montáž kolových bloků: Svaření 		
(Vysokopevnostní sřoubové připojení nebo 
jiná volba na vyžádání)

Kolové bloky

№ Typ Režim 
pohonu

Rozměry (mm) Motor
počet

Příkon
(kW)

Max.
zátěž kola

(kg)

Hmotnost*
(kg)

G D L L1 L2 H H1 B B1 B2 S

1 BC160-60 hnaný 60 160 380 200 120 280 180 190 260 234 20 - - 3800 85

2 BD160-60 hnací 60 160 380 200 120 280 180 190 260 234 20 1 0,18/0,55 3800 165

3 BC160-70 hnaný 70 160 380 200 120 280 180 190 260 234 20 - - 3800 85

4 BD160-70 hnací 70 160 380 200 120 280 180 190 260 234 20 1 0,18/0,55 3800 165

5 BC160-85 hnaný 85 160 380 200 120 280 180 190 260 234 20 - - 3800 120

6 BD160-85 hnací 85 160 380 200 120 280 180 190 260 234 20 1 0,18/0,55 3800 200

7 BC200-70 hnaný 70 200 480 270 150 320 220 270 310 290 20 - - 5200 180

8 BD200-70 hnací 70 200 480 270 150 320 220 270 310 290 20 1 0,37/1,1 5200 280

9 BC200-85 hnaný 85 200 480 270 150 320 220 270 310 290 20 - - 5200 190

10 BD200-85 hnací 85 200 480 270 150 320 220 270 310 290 20 1 0,37/1,1 5200 290

11 BC250-70 hnaný 70 250 530 305 165 425 280 270 310 390 20 - - 8400 230

12 BD250-70 hnací 70 250 530 305 165 425 280 270 310 390 20 1 0,55/1,5 8400 350

13 BC250-85 hnaný 85 250 530 305 165 425 280 270 310 390 20 - - 8400 250

14 BD250-85 hnací 85 250 530 305 165 425 280 270 310 390 20 1 0,55/1,5 8400 370

15 BC315-80 hnaný 80 315 580 330 190 475 280 330 360 440 20 - - 12200 310

16 BD315-80 hnací 80 315 580 330 190 475 280 330 360 440 20 1 0,75/2,2 12200 470

17 BC315-85 hnaný 85 315 580 330 190 475 280 330 360 440 20 - - 12200 370

18 BD315-85 hnací 85 315 580 330 190 475 280 330 360 440 20 1 0,75/2,2 12200 530

19 BC315-95 hnaný 95 315 580 330 190 475 280 330 360 440 20 - - 12200 380

20 BD315-95 hnací 95 315 580 330 190 475 280 330 360 440 20 1 0,75/2,2 12200 540

* Hmotnost jednoho kitu (2 jednotky - hnací nebo hnaný kolový blok). Hmotnost hnacího kolového bloku zahrnuje motor-reduktor pro pojezdovou rychlost 30 m/min.
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Příčné nosníky
Kolové bloky



Reference

Jeřábové PodemCrane kity (průmyslové jeřáby) sledují nejnovější trendy 
v oblasti výroby jeřábů. Vývoj je založen na inženýrské praxi v návrhu 
mechanických a elektrických částí jeřábů a odezvě z tisíců instalací v 
Evropě, Středním Východě, Asii i Africe.
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Jeřábové komponenty

—

Duben 2014

UNI Result s.r.o.
Oficiální distributor Podem v ČR
Sídlo – Jánského 2437/15
155 00 Praha 5 - Stodůlky
t: +420 739 417 010
info@uniresult.cz
www.lanove-kladkostroje.cz

Podemcrane AD
Výrobní závod – Gabrovo, Bulharsko
1 General Nikolov St.
t: +359 66 801 375
f: +359 66 801 390


